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Résumé  

Le traitement de l’eau par floculation est d’usage très répandu. Ce traitement permet de 
réduire la couleur et la turbidité normalement causées par les contaminants organiques et 
inorganiques aux niveaux acceptables pour l’eau potable ou pour les eaux usées. Les 
coagulants utilisés peuvent être de nature organique ou inorganique. 
Le but principal de cette étude porte sur le suivi des paramètres de qualité et l’ optimisation 
des étapes de  la clarification de la  Station de Traitement des Eaux Potables de Skikda 
(STEP), par la détermination, dans une première étape, du break point dans l’étape de la 
préchloration, puis par la détermination de la dose optimale du sulfate d’aluminium 
(coagulant) et enfin par l’utilisaton de quelques traitements parallèles, notamment en 
essayant d’autres adjuvants en plus de la chaux déjà utilisée en station.  
Mots clés: clarification, coagulation floculation, traitements parallèles, optimisation, adjuvants, 
sulfate d’aluminium, charbon actif. 
 

Abstract   

Floculation in water treatment is a very used process. This treatment permits to reduce the 
color and the turbidity normally caused by the organic and inorganic contaminants to 
acceptable levels for drinking water or for wastewater. The used coagulants can be organic 
or inorganic nature.   
The main goal of this work is to make the follow-up of water quality parameters and the 
optimization of the clarification stages in the drinking waters treatment station of Skikda 
town, by the determination, of the break point in the stage of the prechloration in a first 
time, then by the determination of the optimal dose of the aluminum sulphate (coagulant) 
and at last by the use of some parallel treatments by testing other adjuvants with the lime 
already used in station.    
Keywords: clarification, coagulation, adjuvants, aluminum sulfate, actived carbon   
 

 

ات العضوية و                             اتج من الملوث ون و العكر الن سمح بإنقاص الل ر إستعمالا، ت ات الأآث معالجة المياه  بالتسبيخ   هي من التقني
  .و طبيعة عضوية أو لا عضويةذالمخثرات المستعملة قد تكون . اللاعضوية إلى مستوى مقبولة

ايير النوع        ذف الأساسي من ه     ذ اله ة المع اه           ه الدراسة هو متابع صفية  لمحطة معالجة المي وغ أقصى حد لمراحل الت ة وبل ي
وم      سولفات الألممني بة ل ة المناس ر  (  Al2(SO4)3الصالحة للشرب لمدينة سكيكدة بتحديد أولا ،الكمي تعمال   ) مخث را إس و أخي

  . لمستعمل في المحطة ا Ca(OH)2 ملحقات أخرى إضافة إلى الكلس  بعض المعالجات المتماثلة، خاصة باستعمال
  

 

 تصفية ، التخثر، سولفات الألممنيوم، فحم نشيط : لكلمات المفتاحيــــةا
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